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•• Le resine utilizzate nella maggior parte degli Le resine utilizzate nella maggior parte degli 
addolcitori sono a GRANULOMETRIA addolcitori sono a GRANULOMETRIA 
VARIABILE VARIABILE 

•• Il letto di resine si presenta come una distesa di Il letto di resine si presenta come una distesa di 
granuli  di dimensioni irregolarigranuli  di dimensioni irregolari

•• Questo genera dei percorsi preferenzialiQuesto genera dei percorsi preferenziali

•• CosCosìì facendo la resina NON viene sfruttata al 100%facendo la resina NON viene sfruttata al 100%
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Esempio di addolcitore domestico da 20 L resine, 4 persone, 30°F

� 20 l resine.
� Autonomia: 110 m3/°F
� Portata in servizio: 1200 l/h
� Consumo sale: 2,4 Kg
� Consumo acqua:150-200 l
� Testa: tempo o volume
� T. rigen: 1-2 h
� Vari componenti elettrici o 

elettronici
� Pressione: min 2 bar
� NO filtro, 
� NO acqua durante 

rigenerazione

� 3,3 l resine.
� Autonomia: 17 m3/°F

� Portata in servizio: 1500 l/h
� Consumo sale: 0,250 Kg
� Consumo acqua:18 l

� Testa: volume puro
� T. rigen: 9-12 min.
� NO componenti elettrici o 

elettronici

� Pressione: min.1 bar
� SI filtro.
� SI acqua durante 

rigenerazione
� Dimensionamento solo 

sulla base delle portate



FacciamoFacciamo la la differenzadifferenza ::

MantaSoftMantaSoft

Il "non Il "non addolcitoreaddolcitore ""
La La soluzione soluzione al al problema problema del del calcarecalcare

100% 100% amico amico 
delldell ’’ambienteambiente



ABC DELLA CHIMICA SUL CALCARE

Il calcio e il magnesio che determinano la durezza dell’acqua sono presenti sotto 
forma di bicarbonati. Il bicarbonato è molto solubile in acqua. Il bicarbonato di 
calcio è però un sale “instabile” nel senso che la sua esistenza in una soluzione 
dipende dalla concentrazione di CO2 (anidride carbonica) secondo la seguente 
reazione di equilibrio:

Ca(HCO3)2 <=>       CaCO3 +          CO2 +  H2O

Bicarbonato di calcio    carbonato di calcio  anidride carbonica acqua

Il sistema carbonato-bicarbonato è quindi un sistema perennemente in equilibrio 
tra un sale estremamente solubile, il bicarbonato, ed un sale che virtualmente è
insolubile, il carbonato. Un'acqua molto dura, cioè con una elevata 
concentrazione di bicarbonato è quindi una “bomba innescata” pronta ad 
esplodere non appena venga rilasciata CO2. Elevate temperature e basse 
pressioni favoriscono il rilascio  della CO2 in forma gassosa e quindi la 
precipitazione del calcare sotto forma di cristalli coerenti cioè per intenderci 
possono assumere la consistenza di un unico blocco di cristallo particolarmente 
duro. Per la realizzazione del Manta Soft si è partiti dal presupposto che senza 
l'addolcimento a resine, la precipitazione del calcare è inevitabile. Il Manta Soft
controlla però la reazione di cristallizzazione facendola avvenire al suo interno 
anziché sull’impianto idrotermosanitario  producendo nano cristalli di carbonato 
di calcio  non aggregabili fra loro in modo coerente. 





ma non ma non bastabasta, , 

il sistemail sistema èè in in grado digrado di::
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Cosa avvieneCosa avviene allall ‘‘ internointerno del del MantaSoftMantaSoft
??

Ingresso 
dell’acqua

Formazione di micro 
cristalli di 

Carbonato di calcio



� la trasformazione dei bicarbonati in nano  
cristalli di carbonato evita il deposito di calcare 

� I nano cristalli di carbonato sono stabili sia 
meccanicamente sia alle alte temperature

� I cristalli vanno in circolo nell‘impianto e 
agiscono a loro volta da catalizzatore

� In breve si ha un doppio effetto di rimozione: sul 
calcare in ingresso, che non deposita e sul calcare 
depositato che viene disgregato gradualmente.

Cosa avvieneCosa avviene allall ‘‘ internointerno del del MantaSoftMantaSoft ??



� i cristalli di carbonato così formati vengono 
trasportati dall‘acqua senza potersi depositare

� non servono nè lavaggi nè rigenerazioni

� MantaSoft non aggiungesale o altre sostanze 
chimiche all‘acqua

� non altera in alcun modole caratteristiche 
chimico-fisiche e organolettiche dell‘acqua

� Il dimensionamentoavviene solo sulla base della 
portata massima richiestadall‘utenza

Cosa avvieneCosa avviene allall ‘‘ internointerno del del MantaSoftMantaSoft ??



Cristalli di calcare senza Manta Soft



Cristalli di carbonato di calcio dopo il Manta Soft



Principio Principio di funzionamentodi funzionamento ::

Ingresso 
dell’acqua in 
contro corrente

Lo stress meccanico delle 
particelle granulari determina 

il distacco dei cristalli di
carbonato dal catalizzatore

Il flusso provoca la 
formazione di un letto 
flottante



�� DurezzaDurezzamax 40max 40�r�r�r�r�r�r�r�rFF

�� TempoTempo: : ll ’’ acquaacquaa a contattocontatto con con il catalizzatoreil catalizzatore ha ha 
bisogno dibisogno diun tempo un tempo di permanenzadi permanenza((richiederichiede un un 
dimensionamento correttodimensionamento corretto))

�� DurataDurata del del catalizzatorecatalizzatore: : mediamentemediamente5 5 annianni



Dimostriamo che funziona:
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Calcare depositato nella sezione di depurazioneCalcare depositato nella sezione di depurazione
delldell‘‘ aria aria didi un un grande sistema di condizionamento grande sistema di condizionamento 

industrialeindustriale..



Risultati apprezzabili dopoRisultati apprezzabili dopo circa 6 circa 6 settimane settimane 
dalldall ‘‘ installazioneinstallazionedel del MantaSoftMantaSoft a a montemonte

delldell‘‘ impiantoimpianto..



Il Il sistemasistemanon non presenta pipresenta piùù incrostazioniincrostazioni



La La testatesta



ModuliModuli del del MantaSoftMantaSoft



Max l/h: 150 l/h Tipo: Mantasoft 015

Max l/h: 300 l/h Tipo: Mantasoft 030

Max l/h: 500 l/h Tipo: Mantasoft 050

Max l/h: 1.000 l/h Tipo: Mantasoft 1000

Max l/h: 1.500 l/h Tipo: Mantasoft 1500

Max l/h: 2.000 l/h Tipo: Mantasoft 2000

Max l/h: 3.000 l/h Tipo: Mantasoft 3000

Max l/h: 5.000 l/h Tipo: Mantasoft 5000

Max l/h: 8.000 l/h Tipo: Mantasoft 8000

Max l/h: 10.000 l/h Tipo: Mantasoft 10000

Max l/h: 12.000 l/h Tipo: Mantasoft 12000 

Max l/h: 15.000 l/h Tipo: Mantasoft 15000

Dimensioni disponibiliDimensioni disponibili


